
C Â B L E S   N U M É R I Q U E S

  
Le câble audio numérique RESOLUTION+ est disponible en RCA / S-PDIF et 
XLR / AES-EBU et sa dernière version (Plus) apporte un grand 
rafraîchissement et élève considérablement la définition sonore de son 
prédécesseur, grâce à de nouveaux conducteurs implantés dans UXD2-
WAY™ / Unique Xtreme Damping System contre les vibrations, le bruit et les 
interférences électriques avec un blindage externe partiel. 
RESOLUTION+ transmet chaque détail des fichiers numériques et permet 
une scène sonore large et spacieuse, tridimensionnelle. Chaque instrument 
dispose de beaucoup d'espace et d'un silence de fond, quelle que soit la 
complexité du message. L'ensemble du spectre audio est sophistiqué et 
confortable, avec des basses puissantes et percutantes, les médiums font 
preuve de  pureté et de plénitude tandis que les hautes fréquences ont une 
texture soyeuse sans dureté. 
L'équilibre supérieur du son fait de RESOLUTION+ le câble idéal pour la 
connexion de sources de musique numérique aux convertisseurs N/A de haut 
niveau. RESOLUTION+ atteint ces résultats grâce à son design inventif qui 
ne comprime ni ne brouille l'image stéréo, ce que font les câbles coaxiaux 
courants. 
Enfin, RESOLUTION+ est un câble très flexible et convivial, aussi beau 
esthétiquement que l’est sa restitution sonore. 



Caractéristiques : 
Nom : RESOLUTION Plus 
Type : câble numérique directionnel S/PDIF sur RCA ou AES/EBU sur XLR 
Conception : UXD2-WAY™ pour amortissement des vibrations, des bruit et 
interférences électriques et blindage externe partiel 
Conducteurs : EQL-WAY™ conducteurs identiques à âme massives  
Matériaux : Argent mono-cristallin 5N  
Section : 0,5 mm² au total en RCA ; 0,75 mm² au total en XLR 
Isolants : COT-WAY™ coton de 1,3 constante diélectrique  
Blindage : tresse en cuivre pur 
Terminaisons : WBT-0110 Ag nextgen™ RCA contacts en argent pur / 
WireWorld™ XLR contacts OFC plaqués argent 
Soudure : sans plomb à haute teneur en argent 
Finition : coton épais rouge foncé 
Marque : bambou naturel gravé 
Diamètre extérieur : 17 mm (RCA) ; 18 mm (XLR) 
Production: FNICA-WAY™ confection manuelle certifiée en Serbie avec 
contrôle de qualité à toutes les étapes de fabrication, d’assemblage et de test   
Temps de rodage : au moins 100 heures. 



HARMONY+ est une famille de câbles audio analogiques et numériques haut 
de gamme qui fonctionnent comme des outils spéciaux pour découvrir le 
trésor caché des électroniques ultimes. 
Les câbles HARMONY+ permettent une interaction naturelle entre les 
électroniques dans les systèmes audio de référence et leur permettent de 
montrer tout leur potentiel musical. 
Par rapport au modèle précédent, HARMONY+ apporte un raffinement de la 
presque totalité des caractéristiques du son avec un niveau exceptionnel de 
neutralité et de capacité à présenter de façon spectaculaire les contrastes 
dynamiques. Les câbles HARMONY+ permettent aux électroniques 
sophistiquées de retrouver leur véritable caractère et d'atteindre la plus haute 
qualité de reproduction sonore. 
Les avantages de l'utilisation des câbles HARMONY+ sont complets et 
nécessaires pour ceux qui n'acceptent rien d'autre que l'excellence et veulent 
être élevés aux plus hauts niveaux de l'expérience musicale. 
Un son ample et musclé avec la présence réelle de chaque instrument, une 
image sonore tridimensionnelle détaillée et spacieuse avec une séparation 
magnifique et un équilibre tonal exceptionnel sont les caractéristiques 
générales des câbles HARMONY+. 
Lorsque l'aventure de l'écoute musicale commence, HARMONY+ révèle les 
sentiments les plus profonds et la force émotionnelle de diverses 
compostions, quelque soit le genre musical, pour les instruments comme 
pour les voix. 
 



Caractéristiques : 
Nom : HARMONY Plus 
Type : câble numérique directionnel S/PDIF sur RCA ou AES/EBU sur XLR 
Conception : UXD2-WAY™ pour amortissement des vibrations, des bruit et 
interférences électriques et blindage externe partiel 
Conducteurs : DIF-WAY™ conducteurs multiples à âme massives  
Matériaux : Argent mono-cristallin 5N  
Section : 0,82 mm² au total en RCA ; 1,23 mm² au total en XLR 
Isolants : COT-WAY™ coton de 1,3 constante diélectrique  
Blindage : tresse en cuivre pur 
Terminaisons : WBT-0110 Ag nextgen™ RCA contacts en argent pur / 
WireWorld™ XLR contacts OFC plaqués argent 
Soudure : sans plomb à haute teneur en argent 
Finition : coton épais gris 
Marque : bambou naturel gravé 
Diamètre extérieur : 18 mm (RCA) ; 19 mm (XLR) 
Production: FNICA-WAY™ confection manuelle certifiée en Serbie avec 
contrôle de qualité à toutes les étapes de fabrication, d’assemblage et de test   
Temps de rodage : au moins 100 heures. 

 



 

De sa conception et de son apparence jusqu’aux caractéristiques sonores 
qu'il possède en tant que câble audio analogique (RCA / XLR) ou numérique 
(S-PDIF / AES-EBU), POETRY+ est un produit audio rare et unique, qui est le 
résultat d'un processus complexe et durable et entièrement fait à la main. 
Dès la prise en main en main, vous sentirez que POETRY+ est différent de 
tous les câbles que vous avez rencontrés auparavant. 
Les caractéristiques sonores du câble POETRY+ sont encore plus 
remarquables et impressionnantes que son apparence. Quelle que soit la 
complexité ou le genre musical, tout est fluide dans la restitution, chaque 
détail et chaque instrument est remarquablement présent dans une scène 
sonore ample et aérée. Le son est rapide et d'une profondeur étonnante. Les 
changements dynamiques avec l'utilisation du câble POETRY+ peuvent 
survenir comme une tornade soudaine. 
La série Plus apporte une nouvelle dimension de qualité sonore à ce câble. À 
l'intérieur du POETRY+ les conducteurs en argent massif mono-cristallin 5N 
sont dorénavant enroulés en spirales selon une forme particulière (TT-WAY™ 
en bandes torsadées), chacun entouré de plus de 10 millimètres d'isolant de 
coton autour de lui-même (COT-WAY™ coton à diélectrique constante de 
1,3). Une gaine en cuir est utilisée pour protéger la structure sensible du 
câble. 
POETRY+ nécessite une manipulation soigneuse et une électronique bien 
adaptée. De plus, il montre clairement si les composants audio connectés 
sont les meilleurs partenaires les uns pour les autres. Et il apprécie 
particulièrement les électroniques à tubes. 
 



Caractéristiques : 
Nom : POETRY Plus 
Type : câble numérique directionnel S/PDIF sur RCA ou AES/EBU sur XLR 
Conception : UXD2-WAY™ pour amortissement des vibrations, des bruit et 
interférences électriques et blindage externe partiel 
Conducteurs : TT-WAY™ conducteurs en bandes torsadées Matériaux : 
Argent mono-cristallin 5N  
Section : 1,06 mm² au total en RCA ; 1,59 mm² au total en XLR 
Isolants : COT-WAY™ coton de 1,3 constante diélectrique  
Blindage : tresse en cuivre pur 
Terminaisons : WBT-0110 Ag nextgen™ RCA contacts en argent pur / 
WireWorld™ XLR contacts OFC plaqués argent 
Soudure : sans plomb à haute teneur en argent 
Finition : coton épais rouge foncé et gaine de cuir souple noir 
Marque : bambou naturel gravé 
Diamètre extérieur : 20 x 14 mm et 66 x 16 mm (RCA) / 25 x 15 mm et 66 x 
17 mm (XLR) 
Production: FNICA-WAY™ confection manuelle certifiée en Serbie avec 
contrôle de qualité à toutes les étapes de fabrication, d’assemblage et de test   
Temps de rodage : au moins 100 heures. 

 



 

Le câble LIBERTAS USB apporte des fonctionnalités encore plus 
sophistiquées dans tous les aspects sonores que le glorieux modèle 
Champagne+ USB. 
LIBERTAS offre une présentation réaliste des instruments et des voix avec 
une résolution et une plénitude sonores impressionnantes. Il agit comme s'il 
désembuait complètement une image sonore, de sorte que les matériaux 
musicaux deviennent plus transparents, spacieux et naturels que ce que 
nous avions l'habitude d'entendre via une liaison USB. 
Grâce à ses caractéristiques, LIBERTAS établit une nouvelle norme de 
qualité des câbles WAY pour le transfert des fichiers musicaux de la plus 
haute résolution et le soutien de l'électronique audio afin d'obtenir des 
résultats maximaux en convertissant les données numériques en musique 
analogique par la connexion USB. 
LIBERTAS apporte des améliorations sonores substantielles grâce à la 
nouvelle solution de conception Unique Xtreme Damping pour les câbles 
USB UXD3.1-WAY, basée sur un blindage partiel interconnecté pour les 
signaux et la mise à la terre et une alimentation isolée séparément. 
En plus des nouvelles solutions de conception à l'intérieur, le câble USB 
LIBERTAS a une finition composée d'un épais coton pur tressé avec une fibre 
de verre blanche et douce COTFIB-WAY. Ce matériau léger mais durable 
dissipe efficacement les micro-vibrations à la surface des câbles et crée 
simultanément un aspect unique. 
 



Caractéristiques : 
Nom : LIBERTAS 
Type : câble numérique USB 2.0 A/B 
Conception : UXD3-WAY™ à amortissement des vibrations, des bruits et 
interférences électriques et blindage partiel du signal et de la masse ; 
alimentation séparée et isolée 
Conducteurs : EQL-WAY™ conducteurs massifs identiques   
Matériaux : Argent mono-cristallin 5N  
Section : 1,17 mm² au total pour les données ; 0,88 mm² au total pour 
alimentation et masse 
Isolants : COT-WAY™ coton de 1,3 constante diélectrique  
Blindage : tresse en cuivre pur et fils d’argent 5N 
Terminaisons : CUST1-WAY™ alliage de cuivre plaqué or 
Soudure : sans plomb à haute teneur en argent 
Finition : COTFIB-WAY™coton épais rouge et gaine en tresse de fibres de 
verre blanche 
Marque : bambou naturel gravé 
Diamètre extérieur : 22 mm Production: FNICA-WAY™ confection manuelle 
certifiée en Serbie avec contrôle de qualité à toutes les étapes de fabrication, 
d’assemblage et de test   
Temps de rodage : au moins 100 heures. 



 

Les mesures confirment que le câble audio Ethernet MIND dépasse les 
normes de la catégorie 8.1 (ISO11801 PL Classe I), nous souhaitons pourtant 
souligner un fait essentiel pour les audiophiles. 
MIND est un câble Ethernet créé pour jouer un rôle de premier plan dans la 
connexion de l'électronique audio réseau haut de gamme. 
MIND présente des résultats sonores exceptionnels lorsqu'il est utilisé pour la 
transmission d'enregistrements audio numériques stockés sur le serveur/
bibliothèque du réseau audio vers le DAC/Streamer externe. Sa deuxième 
fonction est d'être également utile pour le streaming de musique en ligne 
haute résolution. 
Au cours de son développement qui a duré près de deux ans, nous nous 
sommes concentrés sur les besoins de l'électronique audio en réseau pour 
protéger totalement la transmission des données musicales de toute 
interférence qui pourrait dégrader et affecter le son. 
Le câble Ethernet MIND permet à l'électronique audio de réseau haut de 
gamme de montrer tout son potentiel dans la reproduction de la musique. 
Ses caractéristiques sont un son neutre et analogique corsé, avec un silence 
de fond profond qui crée une vaste scène musicale et une précision tonale 
exceptionnelle. 
Un tel succès a été atteint grâce à la conception unique UXD5-WAY™ avec 
des fils massifs en argent monocristallin, ainsi qu'à l'utilisation d'un blindage 
séparé et multicouche. D'autres matériaux exclusifs et de qualité supérieure 
ainsi qu'une fabrication entièrement manuelle ont permis de dépasser les 
normes de production industrielles de catégorie 8. MIND est donc fait pour la 
musique et à des fins audio, et sert pour l'électronique audio de réseau haut 
de gamme, contrairement à la plupart des autres câbles Ethernet sur le 
marché. 



Caractéristiques : 
Nom : MIND 
Type : câble numérique directionnel Ethernet 
Conception : UXD5-WAY™ à amortissement des vibrations, des bruits et 
interférences électriques et blindage séparé multicouche 
Conducteurs : EQL-WAY™ conducteurs massifs identiques   
Matériaux : Argent mono-cristallin 5N  
Section : 8 conducteurs de 0,29 mm² achacun  
Isolants : COT-WAY™ coton de 1,3 constante diélectrique  
Blindage : tresse en cuivre pur et ruban d’aluminium multicouche 
Terminaisons : Telegärtner™ RJ45 contacts plaqués or en boîtier métallique 
amagnétique  
Finition : coton épais rouge e 
Marquage : bambou naturel gravé 
Diamètre extérieur : 18,5 mm  
Production: FNICA-WAY™ confection manuelle certifiée en Serbie avec 
contrôle de qualité à toutes les étapes de fabrication, d’assemblage et de test   
Temps de rodage : au moins 100 heures. 
 

Le câble USB audio CHAMPAGNE+ donne à tout convertisseur numérique-
analogique ou streamer de musique beaucoup plus que ce qu'il attend des 
sources de musique numérique, comme les ordinateurs, les NAS ou autres 
périphériques réseau. 
CHAMPAGNE+ offre un plaisir sonore remarquable qui pourrait être 
supérieur à celui d'autres câbles numériques, selon les caractéristiques des 
appareils D-A. La saveur sonore des fichiers musicaux haute définition de 
référence est douce et fluide, avec beaucoup d'espace et d'air dans les 
détails. Par rapport à la génération précédente, CHAMPAGNE+ a un spectre 
plus aéré dans les médiums et les aigus, tandis que le bas du spectre crée 
une image sonore globale encore plus équilibrée. 
Avec le câble CHAMPAGNE+, la connexion USB n'est plus le maillon faible 
du système audio, mais peut révéler son potentiel inutilisé et une nouvelle 
dimension sonore. 
Le câble USB audio CHAMPAGNE+ est conçu avec la mise en œuvre 
complète de notre dernier système UXD3-WAY™ / Unique Xtreme Damping 
System contre les vibrations, le bruit et les interférences électriques avec un 
blindage partiel pour les signaux et une alimentation électrique isolée 
séparément. 



Caractéristiques : 
Nom : CHAMPAGNE Plus 
Type : câble numérique USB 2.0 A/B 
Conception : UXD3-WAY™ à amortissement des vibrations, des bruits et 
interférences électriques et blindage partiel du signal et de la masse ; 
alimentation séparée et isolée 
Conducteurs : EQL-WAY™ conducteurs massifs identiques   
Matériaux : Argent mono-cristallin 5N  
Section : 1,13 mm² au total pour les données ; 0,85 mm² au total pour 
alimentation et masse 
Isolants : COT-WAY™ coton de 1,3 constante diélectrique  
Blindage : tresse en cuivre pur 
Terminaisons : CUST1-WAY™ alliage de cuivre plaqué or 
Soudure : sans plomb à haute teneur en argent 
Finition : coton épais rouge  
Marquage : bambou naturel gravé 
Diamètre extérieur : 24 x 16 mm  
Production: FNICA-WAY™ confection manuelle certifiée en Serbie avec 
contrôle de qualité à toutes les étapes de fabrication, d’assemblage et de test   
Temps de rodage : au moins 100 heures. 


