
                                                                        

                                                                          



L’EXPRESSION NATURELLE 
p1 est notre référence pour ce qui concerne les enceintes passives. Elle 
reprend de la s1 le même coffret ainsi que sa découpé arrière laissant 
place à la partie amplificatrice ici absente. Le coffret reprend également 
les bords arrondis et les nombreux renforts internes pour lui donner la 
rigidité et l’inertie nécessaires. La colonne repose sur un épais socle en 
aluminium dont l’interface au sol est réalisé par 4 pointes coniques 
réglables. 
p1 est donc une colonne deux voies passive équipée du Manger Sound 
Transducer pour la partie médium/aigüe renforcée par un woofer de 20 
cm dans une charge close. 
Le filtrage fait appel aux meilleurs composants et donne accès au 
bicâblage par un double borner de haute qualité Nextgen WBT. 
La finition est personnalisable tant le choix est vaste dans la gamme des 
couleurs des nuanciers RAL ou NCS autant sous aspect satiné que 
laqué brillant ou encore choisir un placage assorti à votre décor. 



Spécifications:  
Type : colonne deux voies passive 
Impédance : 4 ohms 
Réponse en fréquence : 40 Hz à 40 kHz 
Fréquence de recouvrement : 360 Hz 
Sensibilité :  89 dB (1 W/1 m) 
Niveau SPL maximum : 106 dB (en pointe) 
Dimensions (LxHxP) : 270 x 1139 x 214 mm 
Poids : 28 kg 
Haut parleur médium/aigu : Manger® Sound Transducer (80 Hz à 40 kHz, 
temps de montée 13µs) 
Haut-parleur de grave : Ø20 cm à membrane sandwich papier/fibre de 
carbone et bobine mobile Ø42 mm  
Type de charge : close 
Puissance de l’amplification recommandée : 50 à 200 W 
Connectique : double bornier WBT Nextgen Cu 
Devialet SAM® Processing disponible 
Finition : toutes couleurs RAL ou NCS satiné ou laqué ultra-brillant


